VCN

AISI : ~4340H
DIN :

WN°: 1.6582

34CrNiMo 6

MABOHLER

Tipo de aleacion promedio : 0,34 Cr 1,5 Ni 1,5 Mo 0,2 Si 0,30 Mn 0,50%

Color de identificacion : Verde
Estado de suministro

Largo estandar : 3,5 - 6 metros.

Acero especial de bonificacion al cromo niquel molibdeno,
altamente resistente a la traccion, a la torsion y a cambios
de flexion. Insensible al sobrecalentamiento en el forjado y
libre de propension a fragilidad de revenido. Por su estado de
suministro permite en la mayoria de los casos su aplicacion,
sin necesidad de tratamiento térmico adicional.

APLICACIONES: Partes de maquinaria y repuestos de mayores
dimensiones, sometidas a muy altos esfuerzos dinamicos y otras
altas exigencias mecanicas. Cigliefales, ejes de leva, arboles de
transmision, barras de torsion, ejes cardan, ejes para bombas, ejes
para hélice de aviones, pernos y tuercas de alta tension, rodillos de
transportadora, vastagos y pines, mufiones; brazos de direccion,
ciertos engranajes, discos de embrague, etc.

INDICACIONES PARA EL TRATAMIENTO TERMICO

: Bonificado 240-380 HB Tipico. Ver tabla inf.

. N/mm2  DIAGRAMA DE BONIFICACION
Forjado: 1050 - 850°C  ‘“is00
Recocido: 650 - 700 °C 1:6183
Enfriamiento lento en el horno 1200 ] —
Temple: al aceite 830 - 860°C 1000 T~
Dureza obtenible: 52 - 56 HRC ggg N
Revenid : 540 - 680 °C 400 N
. . o 1.- Resistencia a la traccién
Normalizado: 850 - 880°C 202 >~ Limite de Fluendia
Nitrurar: 580 °C 400 450 500 550 600 650
Temperatura de revenido en °C
" Resistenci ) ) )
Resistencia en CARACTERISTICAS MECANICAS EN ESTADO BONIFICADO
estado Recocido
méx. Dureza Diametro Limite de | Resistenciaa | Elongacion Estriccion | Resilencia seqtin
N/mm?2 Brinell mm. fluencia la traccion (Lo =5d) % min DVM JOU|3
max. desde | hasta | Nimm? N/mm? % min. '
16 980 1180 - 1380 9 40 a4
16 40 885 1080 - 1280 10 45 48
800 248 40 | 100 785 980 - 1180 1 50 48
100 | 160 685 880 - 1080 12 55 48
\_ 160 | 250 590 780 - 930 13 55 48 )
Soldadura: Consultar con nuestro Departamento Técnico
www.voestalpine.com/highperformancemetals/peru VOeStCI I pl ne

www.bohlerperu.com
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